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FAST AOARRPTER SPINIAKERA ASYMETRYCZMNEGO

Kretlik FX+ ;

neoprenowa ostona
zapobiegajqca uszkodzeniom

Roler FX +z adapterem FAST =zestaw FX+ FAST:

B w/w zestaw obstuzy zaréwno genaker, code zero
jak réwniez spinaker asymetryczny,

szybka i prosta zamiana zagla

mozliwo$é obstugi dotychczasowe| wersji spinakera

bez przerdbek - adaptacii od genakera lub code

zero do spinakera
asymetrycznego

tatwe i ptynne rolowanie zagla od kretlika do bebna;
lik przedni zagla pozostaje wolny

B nie wymaga konserwacji ani przeglgdéw

m dopracowany, sprawdzony, niezawodny mechanizm

lina anti-twist
(opcja)

| W S
wszyta w lik
przedni zagla

Prosty mechanizm

FX+ wyjgtkowo tatwe
odpinanie zagle

Solidne okucie mocowania
naroznika halsowego

nierdzewne; zaokrogglone krawedzie
nie niszczq petli mocujqcej zagiel

lina anti-twist zamo-
cowana poza zaglem

FAST - adapter
spinakera
asymetrycznego

obrotowe mocowanie naroznika halsowego
®

pae S

z tozyskiem kulkowym Torlon
(petla mocujgca w zestawie)

Plynny obrét - tozysko Torlon®

Adapter FAST perfekcyjnie
zaprojektowany do {

wspotpracy z rolerem FX+
potgczenie - tatwo wypinanym

b0|cem E "
-

tatwo demontowalna

lina obiegowa

Weglowa

obudowa
trwata i lekka

Start and Go
opcjonalna blokada
bebna
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FX*FAST ROLER SPINAKERA ASYMETRYCZNEGO
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system ,top-down”

Rolowanie rozpoczynamy Jako pierwsza Kolejno lik Zagiel jest juz
ciggnqc line roluje sie géra przedni zagla zrolowany, mozna go
b obiegowq 1 zagla az do naroznika bezpiecznie zdjg¢
AN \ halsowego na poktad
AN i schowad
i o
R
.“\\ - '

naroznik
#-_~ halsowy
N\ spinakera

\

lina
OKUCIA anti-twist
FX+ FAST: okucie do spinakera asymetrycznego - opcja
- system kompatybilny z kazdym rolerem FX

- obrotowe mocowanie naroznika halsowego

— FAST adapter
plus

FX+ roler

|

- zagiel roluje sie od géry w dét (“system top-down”)

DOBIERZ ADAPTER odpowiedni do Twojego jachtu

360° obrotowe

FAST adapter spinakera asymetrycznego n’“u"rf)‘;m‘l’(:'e
FAST model FAST 1500 | FAST 2500 | FAST 4500 | FAST 7000 | FAST 12000* hi"S?W;gO
FX+ model 1500 2500 4500 7000 12000 iuﬁ(zgsw;:wm

Torlon®

dtugosc¢ jachtu (m) | 10-12 12-14 13-16 16-20 2 modele
dtugosc jachtu (ft) 30-40 40-45 42-55 55-70 SKONTAKTUJ SIE

*szeroko¢ trzpienia 22 i 26

. 2 Z NAMI
maks. pow. zagla (m’) 80 110 200 270 & i
J,
FAST adapter spinakera asymetrycznego specyfikacja techniczna
FAST model |FAST 1500 | FAST 2500| FAST 4500 | FAST 7000| FAST 12000 | FAST 12000 I
standard racing

wysokogé (mm) 65 82 92 119 142 142 H
masa (g) 222 426 581 1114 1900 1900 S
szerokosc 15 17,5 19 26 26 22 e
trzpienia(mm) !

REGULACJA NAROZNIKA HALSOWEGO

] Dwie opcje, ktére pozwalajg regulowaé napiecie liku przedniego zagla

§ = SFT Snapszekla:

_g - migkkie (2:1) potgczenie bebna z poktadem i FX+

3 - dostepna dla modeli FX+ 4500 i FX+ 7000 y BB 1

: &

K = SSH Rolka bobra bolec i 5
oleC 1gCzqcy ro

25 - utatwia maksymalne napiecie liku przedniego (3:1) L i zucze;!emq/ySSHf

5 - dostepna dla modeli od FX+ 1500 do FX+ 12000 Nolka SSH+

‘ YLV SR CEUYI LN R ) kompaktowy ksztatt, szybko wypinany bolec

8 FAST model SSH+'|500|SSH+2500 SSH+4500 | SSH+7000 |SSH+12000

E‘ FX+ model 1500 2500 4500 7000 12000

2 wysoko$é (mm) 49 60 69 73 84 SSH 900 &

3 H2 (mm) 31 37 40 42 48

®  masa(g) 113 200 280 350 415 SSH-+ 1500-12000
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